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、控制标准、水质

注日期的版本适用于

本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。 
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的通知（苏建
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5749

般高于现

灭活致病微生物为目的的处理工序，一般包括混

A。 

为进一步规范全省县级及以上城市自来水厂的运行管理，强化生产过程水质控制，明确城市

自来水厂关键水质指标的内控要求，实现从供“合格水”向供“优质水”的转变，制定本标准。 
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全省县级及以上城市自来水厂生产过程水质管理除应符合本标准规定以外，尚应符合国家、

全省自来水厂的地表水源主要包括长江、湖库及内河，自来水厂关键水质指标控制标准的

生物活性炭深度处理工

 

的要求，自来水厂应以关键

水质指标控制标准为目标，制定严格的水质内控标准，强化运行管理，确保出厂水水质符合本标

自来水厂关键水质指标的选择和内控标准限值的制定，应综合考虑原水水质特征、工艺处

数为关键控制指标，出厂水不

以二氧化氯为消毒剂时，关键水质指标应关注亚氯酸盐，以复合二氧化氯为消毒剂时，

应关注氯酸盐；以次氯酸钠为消毒剂时，除应关注相应消毒副产物外，还应关注氯酸盐

深度处理组合

如因原水氨氮较高，或者其它原因导致出厂余氯主要为氯胺形式时，消毒剂指标宜使用

水源定期或不定期切换的自来水厂，应按所使用的水源类型，执行相应的标准。使用混合
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序号  常规处理+

深度处理  

1 
微生物指标

2 

3 

毒理指标

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

感官性状和一

般化学指标

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

消毒剂常规指
23 

24 

 



DB32/T 3701-2019 

5 

 

 

生物活性炭深度处理工艺时，上向流（砂滤在深度处理之后）炭池前的沉淀

以下，下向流（砂滤在深度处理之前）炭池前的沉淀池出水浑浊度宜控制

生物活性炭深度处理工艺时，宜在深度处理工艺前、后设置质量控制点，监

0.05 mg/L。 

供水企业应定期开展水源地污染风险评估和排查，筛选可能存在的特征污染因子，并相应增加

供水企业应根据原水特征污染因子，制定严格的关键水质指标内控标准，确保水质稳定达标。 

应按 3.2节的

节规定的指标之内，宜根据实际情况制定相应的内

以长江为水源的自来水厂宜重点关注石油类、挥发酚、电导率、氯化物、臭和味、苯系物、锑

以湖库为水源的自来水厂宜重点关注藻类、溶解氧、总磷、总氮、臭和味、致臭味物质、pH、

以内河为水源的自来水厂宜重点关注高锰酸盐指数、溶解氧、氨氮、石油类、铁、锰、氟化物、

执行，检测过程中若发现异常，应加密跟踪检测。 

消毒剂及消毒副产物指标的检测，应根据采用的消毒剂种类，按对应项目执行。采用次氯酸钠

节控制标准时，应首先进行复测确认。如确实超标，应

节控制标准时，应及时查找分析原因，优化调整工艺运

节的规定时，宜按实际情况
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检测频次 

1 次  

1 次  

小时 1 次  

至少每日 1 次  

至少每周 1 次  

次；投加铝、铁

净水材料的，至少每周 1 次  

次；应急处置时

投加锰净水材料的，至少每

次，并密切关注色度变

次；氯酸盐和亚

氯酸盐检出浓度超过《生活

饮用水卫生标准》GB 5749

时，应加密跟

踪检测  

湖库及内河水源至少每半年

次；长江水源宜每半年 1

1 次  

1 次  

至少每日 1 次  

至少每周 2 次  

1 次  

至少每日 1 次  

GB/T 5750执行，或者

部分增项指标如无标准方法时，可引用国外相关标准检测方法，亦可采用其它非标方法，但均

在线检测仪表完成，但应确保在

；浑浊度的月度时检

；消毒剂（游离氯、一氯胺（总氯）、二氧化氯）的月度时检合格率应不低于 95%。
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（1） 

（2） 

（3） 

（4） 

 

GB 5749要求

检测等项目研究，逐步建立饮

多个自来水厂联合供水时，或者多水源联合取水时，取水量分配应重点关注水源水质、水位、

况。应优先取用优质水源，减少水质较差或不稳定水源的取水量，降低后续处理的难度和

供水调度应根据水源水质状况、自来水厂工艺实际处理能力等条件精确分配各水厂供水量，取

为避免冲击负荷的影响，自来水厂宜保证取水量的平稳。实际生产中，可通过清水池或者其它

自来水厂水处理工艺系统不宜超负荷运行。特殊情况下，超负荷量应以出厂水水质满足本标准

对于多个自来水厂联合供水的管网，宜先划分各水厂供水区域，再分配管网初始流量。供水管

自来水厂各工艺段、各单元格之间宜通过计量均衡分配水量，可通过调整阀门、配水堰等措施，

CJJ 58的要
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方法依据 

《生活饮用水标准检验方法：感官性状和物理指

《生活饮用水标准检验方法：感官性状和物理指

《生活饮用水标准检验方法：感官性状和物理指

《生活饮用水标准检验方法：感官性状和物理指

《生活饮用水标准检验方法：微生物指标》 

《生活饮用水标准检验方法：有机物综合指标》 

《生活饮用水标准检验方法：感官性状和物理指

《生活饮用水标准检验方法：金属指标》 

《生活饮用水标准检验方法：金属指标》 

《生活饮用水标准检验方法：金属指标》 

《生活饮用水标准检验方法：有机物指标》GB/T 
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《生活饮用水标准检验方法：有机物指标》 

《生活饮用水标准检验方法：消毒剂指标》 

《生活饮用水标准检验方法：消毒剂指标》 

《生活饮用水标准检验方法：消毒剂指标》 

《生活饮用水标准检验方法：消毒剂指标》 

《生活饮用水标准检验方法：无机非金属指标》

无机阴离子（F-、Cl-、NO2-、

SO42-）的测定 离

《生活饮用水标准检验方法：消毒副产物指标》

《美国水和废水标准检验法》（22 版）6040D 

土臭素和 2-甲基异莰醇

消毒副产物指标》 

乙酰丙酮分光光度法》HJ 

消毒副产物指标》

消毒副产物指标》

消毒副产物指标》

《生活饮用水标准检验方法：无机非金属指标》


